
 
 Актуальный прайс-лист на выдувные машины (формирователь) к ПАВ по состоянию 18.07.2022г. 

 

Тип 
выдува 

 Кол-во мест длявыдува/ 
 Объём выдуваемойтары 

 Производ 

 ительность 
 бут/ч. 

 Центр.направл 

 Объём ресивера 
 литр/бар. 

 Характеристики 
 клапана выдува/бар 

 Цена 

 в тысячи/руб. 
 с НДС 20% 

1. ПАВ 600-У 
16 Атм 

От 0,1 до 8,0л. 
Пиво, газ.напитки 

2-х местная/0,1 – 2,5 л. 
1-о местная/4,0 -8,0 л. 

900/600 
 

400/300 

Направляюшие- 
4шт 

SMC-Япония 
35л./16 бар 

SMС-Япония 
20 бар; 1/2" 
2/2 клапана 

Выдув/выхлоп 

650 

2. ПАВ 600-УР 
20/25 Атм 

От 0,1 до 10,0л. 

2-х местная 
0,1-3,5 л. 
1-о местная 
4,0-8,0-11,0 л 

900/600 
 

400/250 

Направляюшие- 
4шт 

SMC-Япония 

110 л./25 бар 

SMС-Япония 
20 бар; 1/2" 
2/2 клапана 

Выдув/выхлоп 
Festo-Германия 
40 бар; 3/4" 

1/1 клапан 
Выдув/выхлоп 

685/760 

3. ПАВ 900-УР 
20/25 Атм 

От 0,1 до 11,0 л. 

3-х местная 
до Ф-105 0,1- 2,0л. 
2-х местная 
до Ф-150 2,0- 3,0 л. 
1-о местная 
до Ф- 205 4,0- 11.0л. 

1100/900 
 

800/600 
 

300 

Направляюшие- 
4шт 
SMC-Япония 
35л./16 бар 
110 л./25 бар 

SMС-Япония 
20 бар; 1/2" 
3/3 клапана 

Выдув/выхлоп 

Festo-Германия 
40 бар; 3/4" 
1/1 клапан 
Выдув/выхлоп 

740/835 

4. Новинка!!! 

ПАВ 750-УР 
20/25 Атм 

От 0,1 до 11,0 л. 

2-х местная 
0,1- 6,0 л. 

1-о местная 
7,0- 11,0 л. 

900/600 
 

300/250 

Направляюшие- 
4шт 
SMC-Япония 

110 л./25 бар 

SMС-Япония 
20 бар; 1/2" 
3/3 клапана 

Выдув/выхлоп 

Festo-Германия 
40 бар; 3/4" 

1/1 клапан 
Выдув/выхлоп 

775/865 

5. ПАВ 1100-УР 
20/25 Атм 

От 0,1 до 11,0 л. 

3-х местная 
0,1- 2,0 л. 
2-х местная 
2,5- 6,0 л. 
1-о местная 
8,0- 11,00 л. 

1100/900 
 

800/600 
 

300 

Направляюшие- 
4шт 

SMC-Япония 

110л./25 бар 

SMС-Япония 
20 бар; 1/2" 
3/3 клапана 

Выдув/выхлоп 

Festo-Германия 
40 бар; 3/4" 

1/1 клапан 
Выдув/выхлоп 

      825/910 

    6. ПАВ 1500-УР 
20/25 Атм 

От 0,1 до 11,0 л. 

4-х местная/0,1- 1,5 л. 
до Ф-87 мм 

3-х местная/2,0- 2,5 л. 
2-х местная/3,0- 6,0 л. 
1-о местная/8,0- 11,0 л. 

1400/1200 
 

1100/850 
 

700/600 

 

300/250 

Направляюшие- 
4шт 

SMC-Япония 
Norgren- 
Германия 
110л./25 бар 

SMС-Япония 
20 бар; 1/2" 
4/4 клапана 

Выдув/выхлоп 

Festo-Германия 
40 бар; 3/4" 

1/1 клапан 
Выдув/выхлоп 

    880/975 

7. ПАВ 600-УБ 
(Банка Ф 58-85мм.) 

16 Атм 
(Банка Ф 110 мм.) 

16 Атм 

2-х местная / Ф 58-85 мм. 
0,25-2,5 л. 

1 –о местная Ф 110 
1,0-5,0 л. 

 
700/500 

 
 

200/250 

Направляюшие- 
4шт 

SMC-Япония 
35л./16 бар 

 
SMС-Япония 
20 бар; 1/2" 
4/4 клапана 
Выдув/выхлоп 

695/750 

 Ф58 
Ф85/110мм. 

8. Новинка!!! 

ПАВ 600-УБР 
(Банка Ф 85-110 
мм.) 

25 Атм. 

2-х местная / до Ф 85мм. 
0,25-2,5 л. 

1 –о местная   / Ф 110 мм. 
1,0-5,0 л. 

 
500/450 

 

200/250 

Направляюшие- 
4шт 

SMC-Япония 

110л./25бар 

SMС-Япония 
50 бар; 3/4" 
1/1 клапан 

Выдув/выхлоп 

Festo-Германия 
40 бар; 3/4" 

1/1 клапан 
Выдув/выхлоп 

 
820 

Габариты ДхШхВ(мм):ПАВ 600 /900/750/1100 : 1000х630х1850;  ПАВ1500:970х700х1850 
 

Вес (кг): 350-450/470/450/550 кг.  600 кг. 


